
Croisillon-Rayonnage alimentaire- 100% Inox 18/10
31.18 € HT 37.42 € TTC
Longueur 600 mm

Fabrication à la commande
Expédié sous 10 jours

DESCRIPTION
Matériel professionnel cuisine, Horeca
Acier inoxydable 18/10 AISI 304
Disponible en longueur de 600, 800, 900, 1000, 1100,1200, 1400 et 1500 mm
Montage et démontage rapide sans outil, fixation par encoches

Croisillon constitué de 2 longueurs de lame d'inox de hauteur 25 mm, d'épaisseur 3 mm liées entre elles et articulées par
leur centre

Accessoire indispensable: il permet de solidariser 2 échelles en les maintenant à bonne distance en empêchant leur
basculement ou leur écartement.

Fixation par encoches sur les échelles inox
Finition brillante et parfaitement lisse (pas de point d'accroche: facilement nettoyable)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Croisillon en inox 18/10 permettant de maintenir à distance (de 600 mm à 1500 mm) et de solidariser les 2 échelles en inox 18/10 des rayonnages
alimentaires.

 

Destination/usage

Le croisillon en inox 18/10 est indispensable dans la réalisation de vos rayonnages. Il permet de garder à bonne distance en les empêchant de
s'écarter ou de basculer les 2 échelles qui supportent les tablettes.

Matériel professionnel idéal pour

chambre froide métier de bouche
réserves de produits alimentaires et ustensiles de cuisine
restaurants et collectivités
milieu médical: hôpitaux, salles propres et laboratoire
stockage de tous produits nécessitant des normes d’hygiène strictes

 

Données techniques

Le croisillon en inox 18/10 est composé 2 barres articulées de 25 mm de large et 3 mm d'épaisseur.
Des encoches sont disposées aux extrémités des 4 bras du croisillon pour permettre l'accrochage sur les barreaux des 2 échelles et obtenir une
première rigidification de la structure du rayonnage.

Longueurs disponibles : 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm et 1500 mm.

 

Montage

Le montage est simple et se réalise sans outil.

Il suffit d'emboîter, à l'aide des 4 crochets ou encoches, le croisillon sur les 2 échelles à relier.
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