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Mousse PU expansive résistante au feu - Aérosol de 750 ml

19.95 € HT | 23.94 € TTC Résistance au feu DIN4102 Bl

Unité utilisable en montage coupe feu

Fabrication & la commande
Expédié sous 10 jours

DESCRIPTION

* Adapté pour les montages coupe feu (résistance au feu B1)
e Peut-étre peinte ou enduite
¢ Applicable au pistolet

Mousse de polyuréthane mono composante résistante eu feu, applicable au pistolet qui réticule avec 'lhumidité
atmosphérique.

e coloris rose

 adapté pour les montages coupe feu (résistance au feu Bl)
¢ peut-étre peinte ou enduite

e adhére sur tous les matériaux usuels de la construction

e sec au toucher aprés 6 min

e temps de recoupe 12 min
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mousse PU expansive de qualité professionnelle résistante au feu (classement DIN4102 B1) adaptée pour les montages coupe feu.

Caractéristiques principales

e Peut étre peinte ou enduite
o Adhére sur tous les matériaux usuels de la construction (excepté polyéthyléne, silicone, huile, graisse)
¢ Ses qualités de résistance au feu lui permettent d'étre appliquée dans les montages coupe feu

Tous les domaines ot la protection coupe feu est indispensable

e montage coupe feu

e scellement de dormants et portes

e isolation et remplissage de cavités

e tuyauterie et conduit aération

e air conditionné

e sanitaire

e structure préfabriquée, panneau isolant
e chauffage et installation électrique

Rendement en expansion libre 40 & 45 litres
Densité avant réticulation 15-18 kg/m?
Structure cellulaire Moyenne/fine 10 mm

Temps de recoupe (30 mmdu bord)  12-15 minutes

Formation de peau 6-9 minutes

Température de travail Mini: + 5°C Maxi : + 25°C  Opfimum : + 20°C
Résistance a la traction 5

DIN 53455 Siiem

Allongement & la rupture 18%

DIN 53455

Absorbtion d'eau DIN 53428 03 %

Conductivité thermique

DIN 52612 084 Wimk
Résistance a la température -40°C a+ 100°C
Résistance au feu DIN 4102 B1
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