
Profilé de jonction blanc pour plaques de 2 à 3 mm
d'épaisseur

11.62 € HT 13.94 € TTC Couvre-joint à clipser en PVC blanc
pour une jonction parfaite entre
plaques de 2-3 mm lors de vos
aménagements et rénovations

Longueur de 3.05 m

Stock
En stock

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Mastic hybride pour collage puissant et joints de
finition - cartouche de 290ml
8.20 € HT 9.84 € TTC

DESCRIPTION
Système de profilés clippables "mâle-femelle"pour plaque de 2 à 3 mm d'épaisseur.
Assure une finition parfaite

Le profilé de jonction pour plaque de 2 à 3 mm d'épaisseur permet d'obtenir facilement une finition parfaite:

Mise en place et fixation d'une première plaque
Positionnement du profilé femelle sous cette plaque par glissement sous celle-ci
Fixation par collage ou vissage
Mise en place et fixation de la seconde plaque
Clippage du profilé mâle dans le profilé femelle
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Le tour est joué !
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Notre profilé couvre-joint permet la jonction entre deux plaques de 2-3 mm en masquant toute irrégularité de découpe et assure une finition
parfaite.
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