
Réglette étanche LED intégrées - 36W - 4600 Lm - 4000 K -
IP66

419.89 € HT 503.87 € TTC Boitier LED étanche recommandé en
cuisine professionnelleLot de 6 unités

Stock
En stock

DESCRIPTION
Boîtier étanche 4000K (lumière naturelle)
Lumens : 4600 Lm
Puissance absorbée : 36 W
Indice de protection IP66 : protection contre jets d'eau à la lance / idéal en cuisine professionnelle
Angle d'éclairage : 120°
Dimmable: non
Dimensions L x l x H : 1220 x 85 x 80 mm
Diamètre de perçage : 67 mm

*** Boîtier vendu par lot de 6 unités ***

Réglette étanche avec LED intégrées.

Indice de protection IP66 qui assure une protection contre l'intrusion et la pénétration de poussière et une protection contre
les jets d'eau à la lance. Idéal en cuisine professionnelle particulièrement près des hottes soumises à des lavages à grande
eau. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques :

Finition extérieure : blanc
Source lumineurs : LED intégrées
Lumens : 4600 Lm 
Puissance absorbée : 36 W
Dimmable : non
Température de couleur  / couleur de la lumière : 4000 K / blanc neutre
Dimensions (L x l x h) : 1220 x 85 x 80 mm
Indice de protection IP : IP66
protégé contre l'intrusion et la pénétration de poussière
protégé contre les forts jets d'eau de toute direction à la lance (parfaitement adapté à une utilisation en cuisine professionnelle)
Indice de protection IK : IK08
Angle d'éclairage : 120°
Diffuseur : dépoli
Traversant : oui
Caractéristiques : Classe I

Paramètres optiques :

Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
Lumens / watt : environ 127 Lm/w

Paramètres électriques:

Classification énergétique : A+
Tension entrée : 220 - 240 V AC
Agréé bâtiment basse consommation (BBC)

Autres paramètres :

Angle d'éclairage : 120°
Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie théorique de la LED : 50 000 heures
Indice de protection IP : IP66
Indice de protection IK: IK08
Poids net : 1,4 kg
Marquage CE : oui
Conformité à la directive européenne EMC 2014/30/UE : oui
Conformité à la directive européenne RoHS 2001/65/UE : oui

Domaines d'utilisation

Cuisine professionnelle
Réserve
Parking souterrain ...
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