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Angle interne noir 3D pour plinthe a lévres souples

La piece Piéce de finition angle entrant pour
plinthe & lévres souples noire

Stock
En stock

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Lot 500 vis autoperceuses 4,2 x 19 mm Acier
zingué a téte cylindrique embout carré

Mastic silicone fongicide neutre alimentaire -
cartouche de 300ml

Pour garantir Iétanchéité

DESCRIPTION

¢ Arrondit 'angle intérieur de votre cloison afin d'en faciliter le nettoyage
¢ Assure une jonction parfaite avec le congé d'angle méle PVC & lévres souples et la plinthe & gorge noire
¢ Fixation par vis cachées

e Couleur noire

e Accessoire de finition spécialement congu pour la plinthe & gorge & lévre souple noire pour une finition soignée

¢ Arrondit les angles internes de vos piéces et assure une jonction parfaite avec le congé d'angle male PVC & lévres souples
¢ Disponible en plusieurs couleurs !

Disponible en plusieurs couleurs !
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cet accessoire de finition spécialement congu pour la plinthe & lévres souples noire permet d'assurer une finition soignée des angles internes.
Se fixe par vissage dans la cloison.

Les vis sont ensuite masquées grace aux bouchons livrés avec les angles internes.
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