
Mastic hybride pour collage puissant et joints de finition -
cartouche de 290ml

Mastic/colle monocomposant
NELBOND à base de silane modifié,
utilisation multi-support en intérieur
et extérieur.

Unité

Stock
En stock

DESCRIPTION
Sans solvant, ni odeur
Utilisable à l'intérieur de locaux agroalimentaire ou soumis à contraintes (salles blanches..)
Utilisable en milieu humide
Peut être mis en peinture après séchage

Notre mastic-colle monocomposant a été formulé spécifiquement pour offrir une adhérence maximale de nos matériaux de
rénovation (plaques PVC et polyester, lambris PVC, cornières, plinthes et accessoires) sur tous les supports.

Il peut être utilisé en collage ou en jointement , en intérieur comme en extérieur, même en milieu humide et dans l'eau !

Par ailleurs il est résistant aux températures extrêmes (-30°C et +80°C), aux moisissures donc utilisable en milieu sanitaire
exigeant (salles blanches, agroalimentaire).

Il est par ailleurs résistant aux vibrations donc utilisable en milieu industriel.

La possibilité de le peindre après séchage permet d'obtenir un niveau de finition maximal et professionnel.

Disponible à l'unité ou en lot
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mastic hybride professionnel sans solvant pour un collage multisupport rapide et puissant. Forte résistance aux températures et contraintes
mécaniques.

Mastic/colle monocomposant à base de silane modifié qui réticule rapidement au contact de l'humidité atmosphérique pour devenir un joint à haut
module d'élasticité et de haute dureté. Propriétés d'adhérences et d'élasticité maintenues dans le temps.

Formulé spécifiquement pour offrir une adhérence maximale de nos matériaux de rénovation (plaques PVC et polyester, lambris PVC, cornières,
plinthes et accessoires) sur tous les supports.

Caractéristiques principales :

Inodore
Sans solvant
Sans isocyanates
Collage et jointement en intérieur et extérieur : excellente résistance au vieillissement climatique et aux agents atmosphériques (rayons UV, pluie,

neige, températures extrêmes)
Peut être appliqué sur support humide
Résistance naturelle à la moisissure
Peut être recouvert de peinture en phase aqueuse
Collage sur tous supports sensibles aux solvants, polystrène, PU, polycarbonate
Collage de tous matériaux soumis à vibrations

Astuce de pose: Pour un collage rapide et encore plus efficace, stocker tubes de colles au minimum 24 h à une température > 15°C préalablement à
l'utilisation

 

Adhérence à :

Zinc
Aluminium
Terre cuite
Béton
Ciment
Brique
PVC
Marbres
Granits et pierres naturelles
Panneaux et cloisons (bâtiment, chambre froide, climatisation)
Bois
Différents métaux et plastiques
Collage et jointement sur tous supports en intérieur comme en extérieur.

 

Domaine d’application :

Toiture, couverture, zinguerie, menuiserie et miroiterie, électricité et climatisation, plomberie et décoration, gros œuvre…

 

Mise en œuvre :

Les supports doivent être propres, dépoussiérés, exempts de graisse et de parties friables. Lisser le joint dans les 15 minutes  qui suivent l’application
pour assurer un bon serrage sur le support.

 

ATTENTION : contient Sébaçate de bis (1, 2, 2, 6, 6-pentaméthyl-4-pipéridyle), peut produire une réaction allergique. Eviter tout contact avec les yeux
et la peau.
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