oL FICHE TECHNIQUE
me l I n k I a Rideau a laniéres PVC Standard bleu transparent - Sur mesure

Date de derniére mise & jour : 02/09/2021

https://www.neIinkicl.com/ridequ—c—Idnieres—pvc—standqrd—bleu—trcnsparent—sur—mesure.html 1/2

Rideau a laniéres PVC Standard bleu transparent - Sur
mesure

Unité Porte & lamelles en PVC souple bleu
transparent pour passage piétons et
petits engins & température
ambiante et frigo 100% sur mesure

|
Rideau standard
bleustransparent-
sur esure-.'s

DESCRIPTION

¢ Température d'utilisation: de -15°C & 50°C
e Transparent pour une visibilité parfaite
* Idéal pour passage personnel a pied ou petits engins (transpalette...)

Indiquez-nous vos mesures (longueur, largeur) et votre besoin (recouvrement) !
Convient pour les températures ambiantes et frigos

e Couleur: bleu, transparent

e Largeur des laniéres : 200 mm

e Recouvrement des laniéres: 50 % ou 100 %
e Epaisseur des laniéres : 2 mm

Permet de séparer rapidement et facilement deux espaces en les isolant du bruit, des poussieres, des variations de
températures et des courants d'air (gains d'énergie et de confort) tout en permettant une circulation aisée des personnes.
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Composez sur mesure (dimension, recouvrement) vos rideaux & laniéres et portes & laniéres bleu transparent pour température ambiante et frigo.

e Dimensions sur mesure
e Recouvrement 50 ou 100%

Composition

e Laniéres:

o Laniéres découpées & la dimension indiquée
o Tous nos rideaux & laniéres sont livrés avec une laniére supplémentaire, pour
permettre le remplacement d'une laniére, si besoin

e Dispositif de suspension des laniéres :

o Support en résine de synthése (peigne pour y suspendre les laniéres pré-percées)

o Fixation en linteau ou en applique

Attention, visserie non fournie.

PROPRIETE

Transmission de la lumiére
Dureté shore A
Résistance au déchirement
Contrainte a la rupture
Allongement a la rupture
Allongement aprés rupture
Conductivité thermique

Température de rupture au froid [IISONSs70M

Température d'utilisation (Min.)
Température d'utilisation (Max.)

Temp. de ramollissement (Vicat) [JENISGIZ060

Capacité thermique
Atténuation sonore

Vérifiez que vous avez fait le bon choix (quclité laniéres, recouvrement et

dimensions) avec notre Guide de Choix !
Montage

e Fourni prét a poser
e Visser le support (en linteau ou en applique)

e Fixer les laniéres sans outils (les laniéres sont livrées pré-percées, il vous suffit de les

suspendre sur le peigne)
Destinations/Usages :

e Portes d'entrepéts

e Séparations d'atelier
e Laboratoires

e Supermarchés

e Cuisines

e Salles blanches

e Batiments industriels
e Fermes

e Restaurants

e Cantines

Réaction au feu

Filtration UV/IR
Résistance aux UV
Aptitude a la charge
Résistivité surfacique
Absorption d'eau
Anti-insectes
Densité

Unité Coloré

Opagque ou Transp.
% o a8
Sh A 652 8

N/mm 28 a 65

N/mm? 122 20
% 280 a 390
% 6o a 76

W/m.K 0,16
°C -20 4 -40

e -15 3 -25
- e +30 3 +50
°C 4823 50
kj kg.K 1,6
dB >35

Classe - /[ Grp4

= [iB2
Filtre =
= Oui
Eteincelles Oui
Q/o 4013
% 0,2
- Non

g/cm3 1,22 1,5

Nous proposons une large gamme de produit pour nos rideaux & laniéres (laniéres avec classement M2, laniéres anti-insectes, laniéres pour
soudure, laniéres contact alimentaire, laniéres pour températures négatives extrémes, laniéres antistatiques, laniéres anti-bactéries...). Pour toutes
vos demandes, nous avons une solution ! Précisez vos contraintes dans le formulaire de contact, nous vous trouverons la meilleure solution.

Pour toute demande spécifique (laniéres spécifiques, largeur ou épaisseur sur mesure...), contactez-nous!
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