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Rideau d laniéres PVC Standard Translucide -
Recouvrement 50%

Largeur 915 mm Porte & lamelles en PVC souplepour

Hauteur 2000 mm passage piétons et petits engins &
température ambiante et frigo 100%
sur mesure

Fabrication a la commande
Fabriqué et expédié sous 3 jours ouvrés

DESCRIPTION

e Aspect translucide identique & un verre dépoli

e Filtre la lumiére et la diffuse dans la piece

* Préserve des regards indiscrets (confidentialité), les formes vues sont vagues.
e Température d'utilisation: de -15°C & 50°C

* Idéal pour passage personnel & pied ou petits engins (transpalette...)

Laniére translucide utilisable & température ambiante et dans les frigos.

 Aspect translucide identique & un verre dépoli granité (non lisse): la lumiére est diffusée en douceur et protége des regards
indiscrets (les formes vues restent vagues)

e Largeur des laniéres : 200 mm

¢ Recouvrement des laniéres: 50 %

e Epaisseur des laniéres : 2 mm

Permet de séparer rapidement et facilement deux espaces en les isolant du bruit, des poussiéres, des variations de
températures et des courants d'air (gains d'énergie et de confort) tout en permettant une circulation aisée des personnes.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rideau / portes & laniéres PVC recouvrement 50 % pour température ambiante et frigo et frigo: laniéres translucides, largeur 200mm, épaisseur
2mm.

Composition SPECIFICATIONS TECHNIQUES
o Pvc translucide aspect verre dépoli Transmission de la lumiere  ESTMDNGoY %  [NENESHIN
o Laniéres découpées a la dimension indiquée Biretdshoee & [ENisoNEE] v NS
Di itif o ion des laniéres - Résistance au déchirement  [JDHISSSISM N/mm  [SSIIN
e Dispositi esu§pen3|on es laniéres : e BT N/mm G
o Support en résine de synthése Allongement 4 la rupture % HEEE
o Fixation en linteau ou en applique Allongement aprés rupture %
e Recouvrement : 50% Conductivité thermique  [ASTMIGHZ W/m.« [IIGHEIN
Température de rupture au froid [JSCIE7ol °c S
Attention, visserie non fournie. Température d'utilisation (Min.) |
Température d'utilisation (Max.) °c IS
Temp. de ramollissement (Vicat) [ENISGIEEEN °c S
Capacité thermique |G 1/ [ISIEHN
Vérifiez que vous avez fait le bon choix (qualité laniéres, recouvrement et dimensions) avec notre Atténuation sonore PoNEEeN s (EEI

. -
Filtration UV/IR EOEEE Five SN
Résistance aux UV _ _
Montage Aptitude & la charge  [IECIB1G87] Etcincelles [NNOUIT]
S Résistivité surfacique  [JiEciccoaal /o (ISR
e Fourni prét a poser —

; : . Absorption d'eau ESoE oo ESE
e Visser le support (en linteau ou en applique) e e - e
e Fixer les laniéres sans outils Denaie [ASTMD 792| gjem3 | 122 |

Destinations/Usages

e Portes d'entrepdts

e Séparations d'atelier
e Laboratoires

e Supermarchés

e Cuisines

e Salles blanches

e Bdtiments industriels
* Fermes

e Restaurants

e Cantines

Pour toute demande spécifique (laniéres spécifiques, largeur ou épaisseur sur mesure...), contactez-nous!
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